
SAMARIO COBALTO

I magneti in Samario-Cobalto, sviluppati negli anni ’60, sono magneti a base di Terre Rare con elevate prestazioni tecniche, ideali per
applicazione avanzate.
Si distinguono in due categorie in base alla composizione della lega: SmCo5 e Sm2Co17.

Prodotti tramite sinterizzazione, presentano una forte attrazione magnetica e un'elevata coercitività, con una temperatura di esercizio fino a
350 °C e stabilità magnetica fino a -150 °C. Inoltre, la loro composizione chimica li rende immuni (o quasi, nel caso del Sm2Co17)
all’ossidazione da agenti esterni, tanto da non necessitare di alcun tipo di rivestimento superficiale.
Su richiesta possiamo comunque fornire i magneti con rivestimento nichelato.

Le loro caratteristiche tecniche li rendono la scelta migliore per molte applicazioni in ambiti tecnici specifici, come per strumenti di
misurazione di laboratorio, turbocompressori industriali, sistemi criogenici, apparecchiature acustiche, ecc.

Contattateci per avere un rapido riscontro su prezzi, disponibilità e prodotti personalizzati.
È possibile visionare e scaricare i disegni tecnici di ciascun prodotto cliccando sul rispettivo codice evidenziato in blu.

Tutte le misure sono indicate in millimetri (mm).

 

CODICE D H

SAMC.26XY00.23 2 3

SAMC.260000.42 4 2

SAMC.173000.44 4 4

SAMC.260000.510 5 10

SAMC.000000.66 6 6

SAMC.300000.6.58T 6,5 8

SAMC.000000.85 8 5

SAMC.300000.88 8 8

SAMC.170000.93 9 3

SAMC.170000.9.55 9,5 5

SAMC.250000.1010 10 10

SAMC.280000.1110 11 10

SAMC.XGS280.11.55 11,5 5

SAMC.180000.125 12 5

SAMC.000000.154 15 4

SAMC.250000.205 20 5

SAMC.200000.254 25 4

SAMC.300000.304 30 4

SAMC.280000.307 30 7
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Caratteristiche tecniche

MATERIALE G
RA
D
O
DI 
M
A
G
N.

BH Max Br (min-max) Forza coercitiva
Hcb (min-max)

Forza coercitiva
intrinseca Hcj
(min-max)

Densità DRev.
Temp.
Coeff (Br)

Temperat
ura
di Curie
TC

Temperat
ura
max d'es
ercizio
Tw

  KJ/m3 MGsOe T KGs KA/m KOe Ka/m KOe g/cm3 % / °C °C °C

SmCo5 X
G1
6

120-143 15.00-18.
00

0.77-0.86 7.7-8.6 613-716 7.7-9.0 ?1194 ?15.0 8.3 -0.04 ?740 250

X
G1
6H

120-143 15.00-18.
00

0.77-0.86 7.7-8.6 613-716 7.7-9.0 ?1592 ?20.0

X
G1
8

135-159 17.00-20.
00

0.81-0.92 8.1-9.2 637-756 8.0-9.5 ?1194 ?15.0

X
G1
8H

135-159 17.00-20.
00

0.81-0.92 8.1-9.2 637-756 8.0-9.5 ?1592 ?20.0

X
G2
0

151-175 19.00-22.
00

0.85-0.95 8.5-9.5 637-756 8.0-9.5 ?1194 ?15.0

X
G2
0H

151-175 19.00-22.
00

0.85-0.95 8.5-9.5 637-756 8.0-9.5 ?1592 ?20.0

X
G2
2

167-191 21.00-24.
00

0.89-1.00 8.9-10.0 661-772 8.3-9.7 ?1194 ?15.0

X
G2
2H

167-191 21.00-24.
00

0.89-1.00 8.9-10.0 661-772 8.3-9.7 ?1592 ?20.0

Sm2Co17 X
G
S2
4M

175-199 22.00-25.
00

0.92-1.04 9.2-10.4 318-788 4.0-9.9 398-1194 5.0-15.0 8.4 -0.03 ?850 350

X
G
S2
4

175-199 22.00-25.
00

0.92-1.04 9.2-10.4 661-796 8.3-10.0 1194-199
0

15.0-25.0

X
G
S2
4H

175-199 22.00-25.
00

0.92-1.04 9.2-10.4 661-804 8.3-10.1 >1990 >25.0

X
G
S2
6M

191-215 24.00-27.
00

1.00-1.06 10.0-10.6318-796 4.0-10.0 398-1990 5.0-15.0

X
G
S2
6

191-215 24.00-27.
00

1.00-1.06 10.0-10.6677-820 8.5-10.3 1194-199
0

15.0-25.0

X
G
S2
6H

191-215 24.00-27.
00

1.00-1.06 10.0-10.6677-820 8.5-10.3 >1990 >25.0

X
G
S2
8M

207-231 26.00-29.
00

1.04-1.10 10.4-11.0318-804 4.0-10.1 398-1194 5.0-15.0

X
G

207-231 26.00-29.
00

1.04-1.10 10.4-11.0677-820 8.5-10.3 1194-199
0

15.0-25.0
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S2
8
X
G
S2
8H

207-231 26.00-29.
00

1.04-1.10 10.4-11.0677-820 8.5-10.3 >1990 >25.0

X
G
S3
0M

223-247 28.00-31.
00

1.07-1.12 10.7-11.2318-804 4.0-10.1 398-1194 5.0-15.0

X
G
S3
0

223-247 28.00-31.
00

1.07-1.12 10.7-11.2700-828 8.8-10.4 1194-199
0

15.0-25.0

X
G
S3
0H

223-247 28.00-31.
00

1.07-1.12 10.7-11.2700-828 8.8-10.4 >1990 >25.0

X
G
S3
2M

231-255 29.00-32.
00

1.09-1.15 10.9-11.5318-804 4.0-10.1 398-955 5.0-12.0

X
G
S3
2

231-255 29.00-32.
00

1.09-1.15 10.9-11.5716-836 9.0-10.5 >995 >12.0

Coeff. bassa Temp.
SmCo17

X
G
S2
2L
T

159-183 20.00-23.
00

0.90-0.99 9.0-9.9 677-756 8.5-9.5 ?1194 ?15.0 8.4 -0.015 ?850 350

X
G
S2
4L
T

175-199 22.00-25.
00

0.92-1.02 9.2-10.2 677-756 8.5-9.5 ?1194 ?15.0

 

I valori di forza riportati nelle tabelle sono il risultato di test dinamometrici eseguiti con una piastra in ferro spessa 10 mm.
Eventuali variazioni da questo standard durante l’utilizzo potrebbero modificare le prestazioni effettive del magnete.

Si raccomanda di eseguire sempre test specifici in base alla propria applicazione.
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